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1. OBUDOWA NASCIENNA
IP40, 5x24M, z drzwiczkami
2. Wysokos¢ mocowania 200cm (goérna krawedz)
3. Wejscie kabli "od goéry".
4. Rozdzielnice TON11 i TSN11 zamontowac¢
we wspolnej obudowie

UKLAD SIECI

TN-S

230/400V

OBIEKT:
MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ | KOMORKOWEJ
02-109 WARSZAWA UL. KSIECIA TROJDENA 4

INWESTOR:

MIEDZYNARODOWY INSTYTUT
BIOLOGII MOLEKULARNEJ

BIURO PROJEKTOWE:

BAU-INSTAL

| KOMORKOWEJ 01-491 WARSZAWA ul. AKANTU 5
o . e—mail: robert.dalek@wa.home.pl
02-109 Warszawa ul. Ksiecia Trojdena 4 tel. 891 720 490

TEMAT PROJEKTU:

PROJEKT MODERNIZACJI
ROZDZIELNIC | UKLADU ZASILANIA

TEMAT RYSUNKU:

ROZDZIELNICA TSN11

ZESPOL AUTORSKI
Projektant: upr. bud. nr PODPIS
mgr inz Robert Datek St-128/77
Sprawdzit: upr. bud. nr PODPIS
mgr inz Matgorzata Guzowska St-312/83
FAZA PROJEKTU: PW NUMER RYSUNKU: REWIZJA:
DATA: 15.12.2019.

E/3.22 3

SKALA RYSUNKU:




