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1. OBUDOWA NAŚCIENNA

    IP40, 2x24M, z drzwiczkami 

2. Wysokość mocowania 200cm (górna krawędź)

3.  Wejście kabli "od góry". 

a
l
a

r
m

1,5

r
e

z
e

r
w

a

1,5

6

G
N

I
A

Z
D

A
 
2

3
0

V

p
o

m
.
 
n

r
 
6

0
6

C
,
 
6

0
7

A
,
 
6

1
5

S301 - B16

Y
D

Y
ż
o
 
3
x
2
,
5

3

s
z
a

c
h

t
 
2

H
A

L
L

 
W

I
N

D
O

W
Y

K
O

R
Y

T
A

R
Z

1,5

G
N

I
A

Z
D

A
 
2

3
0

V

p
o

m
.
 
n

r
 
6

0
9

p
o

m
.
 
n

r
 
6

1
0

p
o

m
.
 
n

r
 
6

1
1

S301 - B10

Y
D

Y
ż
o
 
3
x
2
,
5

OBIEKT:

INWESTOR:

ZESPÓŁ AUTORSKI

Sprawdził: upr. bud. nr
PODPIS

TEMAT RYSUNKU:

FAZA PROJEKTU: NUMER RYSUNKU:

SKALA RYSUNKU:

15.12.2019 r.

DATA:

3

REWIZJA:

BIURO PROJEKTOWE:

TEMAT PROJEKTU:

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ

Projektant: upr. bud. nr
PODPIS
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